Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

MADDE 1 – 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
[bookmark: _Hlk217462408]	“ü) Taşınabilir basınçlı ekipman/kap: ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç Sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtilen diğer sınıf tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanıldığında; ADR Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde tüm basınçlı kapları, vanalarını ve gerekli olan diğer donanımlarını, ayrıca gaz kartuşlarını (UN 2037) ve ADR Bölüm 6.8’de belirtildiği gibi tankları (sabit tank-tanker, sökülebilir tank, tank konteyner, tank takas gövdesi), tüplü gaz tankerleri, çok elemanlı gaz konteynerlerini (MEGC), vanalarını ve gerekli olan diğer donanımlarını,” 
 	MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“(3) ADR’de aksi belirtilmedikçe, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında kullanılacak iç ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve orta boy dökme yük konteynerleri (IBC) dahil ADR Bölüm 1.2.1’de tanımlanan tüm ambalajların, ADR Kısım 6’nın ilgili olduğu bölüm hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş tasarım/tip onayının bulunması ve test ve muayenelerinin yapılmış olması zorunludur. Bu fıkra kapsamında yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında: 
1) ADR Bölüm 6.2 kapsamında olan (vanaları ve gerekli olan donanımları dahil) basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları ile ADR 4.1.3.6 kapsamındaki basınçlı kaplarla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır.
2) [bookmark: _Hlk217481922](a) bendinde belirtilen ambalajlar dışında kalan diğer ambalajlar (IBC dahil) için Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar veya ADR’ye taraf bir başka ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmiş tasarım/tip onayı bulunan ve ülkemizde yerleşik üreticilerce üretilen, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şartları sağlayan ambalajlar kullanılır.
3) (b) bendi kapsamındaki ambalajların üretimi için ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluştan onay alan ülkemizdeki yerleşik üreticilerce, üretim yeri denetimlerinin Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırılması ve muayene gerekliliği bulunan orta boy dökme yük konteynerleri için Bakanlıkça yetkilendirilen bu kurum ve kuruluşlardan muayene yeterlilik belgesinin alınması zorunludur. Bu kapsamda üretim ve üretim yeri uygunluk belgesi ve/veya muayene yeterlilik belgesi düzenlenerek kayıt altına alınmadan ülkemizde üretilen ambalajlar yurt içi taşımacılıkta kullanılamaz.”
“(6) ADR’de aksi belirtilmedikçe, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında kullanılacak ADR Bölüm 1.2.1’de tanımlanan sabit tank (tanker), sökülebilir tank, tank-konteyner, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC veya UN MEGC), dökme yük konteyneri, mobil patlayıcı üretim birimi (MEMU) ve benzeri yapılar ile bunlara ilişkin donanımların, ADR Kısım 6’nın ilgili olduğu bölüm hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş tasarım/tip onayının bulunması ve test ve muayenelerinin yapılmış olması zorunludur. Bu fıkra kapsamında yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında:
1) [bookmark: _Hlk216858240]ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç Sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtilen UN 1052 ve UN 1790 tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ADR Bölüm 6.8’de teknik özellikleri belirtilen sabit tank (tanker), sökülebilir tank, tank-konteyner, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yapılar ile bu yük taşıma birimlerinin donanımları ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onayı, hizmete alma doğrulaması, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır. 
2) [bookmark: _Hlk216858414](a) bendinde belirtilen tehlikeli maddeler hariç olmak üzere ADR’de yer alan diğer maddelerin taşımacılığında kullanılan ADR Kısım 6 başlığı altındaki Bölüm 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13’te teknik özellikleri belirtilen yük taşıma birimleri ve bunların donanımları ile ilgili olarak Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onayı, hizmete alma doğrulaması, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır. Bu kapsamdaki yük taşıma birimleri ve donanımları ile ilgili Bakanlık ayrıca düzenleme yapabilir.”
“(7) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ambalajlar ile altıncı fıkrası kapsamındaki yük taşıma birimleri ve bunların donanımları ile ilgili olarak ADR Bölüm 1.6 geçici önlemler başlığı altında yer alan ilgili hükümlerin, ADR Bölüm 1.8 başlığı altındaki 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 referanslarında yer alan ilgili hükümlerin, ADR Kısım 4’de yer alan ilgili paketleme ve tank hükümlerinin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin hususlar, ambalaj veya yük taşıma biriminin tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme işlemini gerçekleştiren ilgili Bakanlık tarafından yerine getirilir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla” ifadesi “ilgili Bakanlığın bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri kapsamında belirlediği/belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde” şeklinde değiştirilmiştir.
“(3) 5 inci maddenin altıncı fıkrasının (a) bendi kapsamında olan ancak ADR gerekliliklerini sağlamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, (b) bendi kapsamında kalan ve ADR gerekliliklerini sağlamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar ise Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi yapılmış ambalaj veya yük taşıma birimi ve donanımının; tasarım/tip onay, üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, test ve muayene işlemlerine ait düzenlenmiş belgeler, belge geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekteki “Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler” başlıklı “Ek-6” eklenmiştir. 
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
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EK-6
Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler
	UN Numarası
	Sınıf
	Tehlikeli Madde

	1051
	6.1
	HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE 
% 3’ten daha az su içeren

	1052
	8
	HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ

	1745
	5.1
	BROM PENTAFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç

	1746
	5.1
	BROM TRİFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç

	1790
	8
	HİDROFLORİK ASİT
%85'in üzerinde hidrojen florür içeren

	2495
	5.1
	İYOT PENTAFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç
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