	TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

	[bookmark: _Hlk171426380][bookmark: _Hlk171427166]


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğunun karayolu tehlikeli madde taşımacılık zincirinde yer alan tarafların ADR’de belirtilen yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirip/getirmediğine yönelik olması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mevcut teşkilat yapısı, personel ve denetim kapasitesi ile bu sürecin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinin mümkün olamayacağı ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen on dördüncü bölümü ile özellikle 385, 388, 389, 390 ve 392 inci maddeleri gereğince, taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile ilgili olarak anılan Bakanlığın da sorumluluklarının bulunması nedeniyle, diğer ülke örnekleri de dikkate alınarak yapılması öngörülen değişiklik ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluklarını yerine getirebilmesi konusunda Bakanlıklarına devrini talep ettiği ADR Bölüm 6.2 ve ADR Bölüm 6.8 kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile ilgili iş ve işlemler konusunda yetki ve görev belirlemesinin yapılması amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda, ADR Bölüm 6.2 ve 6.8’deki taşınabilir basınçlı ekipmanlar ile ilişkili ADR Bölüm 1.2, 1.6 ve 1.8 ile ADR Kısım 4 hükümlerine ilişkin de yetkisel ve tanımsal birtakım belirlemeler yapılmıştır.
Bu suretle taşınabilir basınçlı ekipmanların üretimi, ithalatı, dağıtımı, işleticinin/kullanıcının sorumluluklarının belirlenmesi, denetlenmesi ile ilgili konularda yetki boşluğunun giderilmesini teminen yetkili kurumların görev ve sorumlulukları yeniden ele alınmış ve bu konuda ortaya çıkan hukuki ve teknik belirsizliğin giderilmesi amaçlanmıştır. 
Bu itibarla, yukarıda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hazırlanmıştır. 





	[bookmark: _Hlk217634383]MADDE 1 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
ü) Taşınabilir basınçlı ekipman/kap: ADR Bölüm 6.2 kapsamında gaz taşımacılığında kullanılan kapları,
ifade eder.
	Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
[bookmark: _Hlk217462408]“ü) Taşınabilir basınçlı ekipman/kap: ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç Sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtilen diğer sınıf tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanıldığında; ADR Bölüm 6.2’de belirtildiği şekilde tüm basınçlı kapları, vanalarını ve gerekli olan diğer donanımlarını, ayrıca gaz kartuşlarını (UN 2037) ve ADR Bölüm 6.8’de belirtildiği gibi tankları (sabit tank-tanker, sökülebilir tank, tank konteyner, tank takas gövdesi), tüplü gaz tankerleri, çok elemanlı gaz konteynerlerini (MEGC), vanalarını ve gerekli olan diğer donanımlarını,” 
ifade eder.

	




Gerekçe: Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ü) bendinde yer alan “Taşınabilir basınçlı ekipman/kap” tanımı 2010/35 sayılı AB direktifinde yer alan tanım doğrultusunda yeniden tanımlanması amaçlanmaktadır. 






	[bookmark: _Hlk217635859][bookmark: _Hlk171431275]MADDE 2 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	MADDE 5 – (3) Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında; ADR Bölüm 6’da tanımlanan ve Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilmiş ve tip onay sertifikasına sahip olan ambalajların kullanılması zorunlu olup, ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından onaylanmış, Ülkemizde imal edilen ambalaj ve orta boy dökme yük konteynerlerin (IBC) üretim yeri denetimleri Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılarak belgeler kayıt altına alınır.


	


MADDE 5- (3) ADR’de aksi belirtilmedikçe, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında kullanılacak iç ambalajlar dışında büyük ambalajlar ve orta boy dökme yük konteynerleri (IBC) dahil ADR Bölüm 1.2.1’de tanımlanan tüm ambalajların, ADR Kısım 6’nın ilgili olduğu bölüm hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş tasarım/tip onayının bulunması ve test ve muayenelerinin yapılmış olması zorunludur. Bu fıkra kapsamında yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında:

1) ADR Bölüm 6.2 kapsamında olan (vanaları ve gerekli olan donanımları dahil) basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları ile ADR 4.1.3.6 kapsamındaki basınçlı kaplarla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır.

2) [bookmark: _Hlk217481922](a) bendinde belirtilen ambalajlar dışında kalan diğer ambalajlar (IBC dahil) için Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar veya ADR’ye taraf bir başka ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmiş tasarım tip onayı  bulunan ve ülkemizde yerleşik üreticilerce üretilen, bu fıkranın (c) bendinde belirtilen şartları sağlayan ambalajlar kullanılır. 




3) (b) bendi kapsamındaki ambalajların üretimi için ADR’ye taraf başka bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluştan onay alan ülkemizdeki yerleşik üreticilerce, üretim yeri denetimlerinin Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara yaptırılması ve muayene gerekliliği bulunan orta boy dökme yük konteynerleri için Bakanlıkça yetkilendirilen bu kurum ve kuruluşlardan muayene yeterlilik belgesinin alınması zorunludur. Bu kapsamda üretim yeri uygunluk belgesi ve/veya muayene yeterlilik belgesi düzenlenerek kayıt altına alınmadan ülkemizde üretilen ambalajlar yurtiçi taşımacılıkta kullanılamaz. 

	




Gerekçe: Yapılması öngörülen değişiklik ile ADR Bölüm 1.2.1’de tanımı yapılan ambalajlara ilişkin, ADR Bölüm 6.2 kapsamında olan tüm basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları ile ADR 4.1.3.6 kapsamındaki basınçlı kaplar ve bu ambalajlar dışında kalan diğer ambalajlar ile ilgili iş ve işlemler (üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme vb.) bakımından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında görev, yetki ve sorumluluk dağıtımı yapılması amaçlanmıştır.
Diğer yandan, ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluştan onay almış ambalajların üretimi bakımından üreticilerin yükümlü olduğu hususların belirlenmesi ve ambalajların hangi şartlarda kullanılabileceğine ilişkin belirlemeler yapılmıştır.
Özetle; 
· ADR Bölüm 6.2 kapsamında olan tüm basınçlı kaplar, aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren yakıt pili kartuşları ile ADR 4.1.3.6 kapsamındaki basınçlı kaplar ile ilgili iş ve işlemlerin (üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme vb.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
· Yukarıda yer alan ambalajlar dışındaki diğer ambalajlar ile ilgili iş ve işlemlerin (üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme vb.) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından,
gerçekleştirilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır.







	[bookmark: _Hlk217636123]MADDE 2 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	MADDE 5 – (6) Tehlikeli madde taşıyan taşıtların üst yapıları ve tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan; tank, tank-konteyner, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC), dökme konteyner gibi yük taşıma birimleri ile orta boy dökme yük konteyner (IBC) ve taşınabilir basınçlı ekipmanların ilk, ara ve periyodik test ve muayeneleri ile tasarım tip onayları (Ek ibare:RG-6/2/2025-32805) ve hizmete alma doğrulaması Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve (Değişik ibare:RG-6/2/2025-32805) kuruluşlar tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.
	
MADDE 5 – (6) ADR’de aksi belirtilmedikçe, tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmasında kullanılacak ADR Bölüm 1.2.1’de tanımlanan sabit tank (tanker), sökülebilir tank, tank-konteyner, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC veya UN MEGC), dökme yük konteyneri, mobil patlayıcı üretim birimi (MEMU) ve benzeri yapılar ile bunlara ilişkin donanımların, ADR Kısım 6’nın ilgili olduğu bölüm hükümlerine uygun olarak başarıyla test edilmiş tasarım/tip onayının bulunması ve test ve muayenelerinin yapılmış olması zorunludur. Bu fıkra kapsamında yurt içi tehlikeli madde taşımacılığında:

1) [bookmark: _Hlk216858240]ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç Sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtilen UN 1052 ve UN 1790 tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ADR Bölüm 6.8’de teknik özellikleri belirtilen sabit tank (tanker), sökülebilir tank, tank-konteyner, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC) ve benzeri yapılar ile bu yük taşıma birimlerinin donanımları ile ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetkilendirdiği kurum ve kuruluşlar tarafından üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onayı, hizmete alma doğrulaması, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır. 

2)  (a) bendinde belirtilen tehlikeli maddeler hariç olmak üzere ADR’de belirtilen diğer maddelerin taşımacılığında kullanılan ADR Bölüm 6 başlığı altındaki Bölüm 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13’te teknik özellikleri belirtilen yük taşıma birimleri ve bunların donanımları ile ilgili olarak Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onayı, hizmete alma doğrulaması, test, muayene ve belgelendirilmesi yapılmış olanlar kullanılır. Bu kapsamdaki yük taşıma birimleri ve donanımları ile ilgili Bakanlık ayrıca düzenleme yapabilir.


	[bookmark: _Hlk171426639]Gerekçe: Yapılması öngörülen değişiklik ile ADR Bölüm 1.2.1’de tanımı yapılan yük taşıma birimleri (sabit tank (tanker), sökülebilir tank, tank-konteyner, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri, portatif tank, çok elemanlı gaz konteyneri (MEGC veya UN MEGC)) ile ilgili iş ve işlemler bakımından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında görev, yetki ve sorumluluğun belirlenmesi amaçlanmıştır.
 Özetle; 
· ADR sınıflandırma kodunun 6 ncı ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hariç Sınıf 2 gazların ve bu Yönetmeliğin Ek-6’sında belirtilen UN 1052 ve UN 1790 tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ADR Bölüm 6.8 kapsamında yük taşıma birimleri ile ilgili iş ve işlemlerin (üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, hizmete alma doğrulaması, test, muayene ve belgelendirme vb.) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
· Yukarıda yer alan maddeler hariç olmak üzere ADR’de yer alan diğer maddelerin taşınmasında kullanılan ADR Bölüm 6 başlığı altındaki Bölüm 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13’te teknik özellikleri belirtilen yük taşıma birimleri ve bunların donanımları ile ilgili iş ve işlemlerin (üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme vb.) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından,
gerçekleştirilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır.


	[bookmark: _Hlk217636402][bookmark: _Hlk184131337]MADDE 2 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	MADDE 5 – (7) 2019 yılından önce ilgili mevzuata göre imal edilmiş olan ADR Bölüm 6.2 kapsamındaki taşınabilir basınçlı ekipmanların, periyodik test ve muayene işlemlerinin ADR’de belirtildiği şekilde yapılması zorunludur. Bu test ve muayenelerden geçemeyen mevcut taşınabilir basınçlı ekipmanlar tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamaz.

	
MADDE 5 – (7) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ambalajlar ile altıncı fıkrası kapsamındaki yük taşıma birimleri ve bunların donanımları ile ilgili olarak ADR Bölüm 1.6 geçici önlemler başlığı altında yer alan ilgili hükümler, ADR Bölüm 1.8 başlığı altındaki 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8 referanslarında yer alan ilgili hükümlerin, ADR Kısım 4’de yer alan ilgili paketleme ve tank hükümlerinin uygulanması ve yürütülmesine ilişkin hususlar, ambalaj veya yük taşıma biriminin tasarım/tip onay, test, muayene ve belgelendirme işlemini gerçekleştiren ilgili Bakanlık tarafından yerine getirilir. 


	

Gerekçe: Yapılması öngörülen değişiklik ile Yönetmelik taslağının 2 nci maddesi ile değiştirilen 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki ambalajlar ve altıncı fıkrası kapsamındaki yük taşıma birimlerine ilişkin yapılan düzenlemeler ile uygunluk teşkil edecek biçimde ambalaj ve yük taşıma birimleri ve bunların donanımı ile ilintili ADR Bölüm 1.6, 1.8 ve ADR Kısım 4’te yer alan hükümlerin duruma uygun düştüğü ölçüde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tatbiki amaçlanmıştır.


	[bookmark: _Hlk217636615]MADDE 3 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	MADDE 6 – (3) ADR gerekliliklerini karşılamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
	[bookmark: _Hlk217485256]MADDE 6 – (3) 5 nci maddenin altıncı fıkrasının (a) bendi kapsamında olan ancak ADR gerekliliklerini sağlamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, (b) bendi kapsamında kalan ve ADR gerekliliklerini sağlamayan taşıtların üst yapıları ile ilgili usul ve esaslar ise Bakanlıkça belirlenir.

	Gerekçe: Yük taşıma birimlerinden ADR zorunluluklarını karşılamayanlar için (üst yapılar), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında görev, yetki ve sorumluluğun belirlenmesi öngörülmüştür. Görev ve yetkileri kapsamında ilgili Bakanlığa, ADR zorunluluklarını tam olarak sağlamayan üst yapılar ile ilgili usul ve esasları belirleyebilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. 

	[bookmark: _Hlk217636900]MADDE 3 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla” ifadesi “ilgili Bakanlığın bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri kapsamında belirlediği/belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde” şeklinde değiştirilmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	MADDE 6 – (4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslarda belirtilen teknik kriterleri karşılamaları şartıyla ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.
	MADDE 6 – (4) ADR gerekliliklerini karşılamayan birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen model yıllarından önceki model yılına sahip ve Taşıt Durum Tespit Belgesi veya Taşıt Uygunluk Belgesi almış, tamamlanmış araçların üst yapıları, ilgili Bakanlığın bu Yönetmelikte belirtilen görev ve yetkileri kapsamında belirlediği/belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde ADR’ye uygun üretilmiş taşıtlara aktarılabilir. Bu durumda ilgili taşıtlara model yıllarına bakılmaksızın Taşıt Uygunluk Belgesi düzenlenir. Aynı şekilde eski araçların üst yapılarının yenilenmesi talebi halinde taşıtta ADR’ye uygun olarak üretilmiş bir üst yapı kullanılmalıdır.

	Gerekçe: Yapılması öngörülen değişiklik ile ADR gerekliliklerini karşılamayan tamamlanmış araçların üst yapılarının ADR’ye uygun başka bir araca aktarılmasında, ilgili Bakanlıkların görev ve sorumlulukları çerçevesinde belirlediği/belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanması amaçlanmaktadır. 

	[bookmark: _Hlk217637208][bookmark: _Hlk171426996]MADDE 4 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 
.
.
(3)
	GEÇİCİ MADDE 2 – (4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum veya kuruluşlar tarafından belgelendirilmesi yapılmış ambalaj veya yük taşıma birimi ve donanımının; tasarım/tip onay, üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, test ve muayene işlemlerine ait düzenlenmiş belgeler, belge geçerlilik tarihine kadar kullanılabilir.

	Gerekçe: İhdası öngörülen geçici madde ile, Yönetmelik taslağında değiştirilen hükümler ile ilgili olarak; tasarım/tip onay, üretim ve üretim yeri uygunluk değerlendirme, test ve muayene işlemlerine ait düzenlenmiş belgelerin geçerlilik tarihinin sonuna değin kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

	[bookmark: _Hlk217637813][bookmark: _Hlk171427045]MADDE 5 – Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe ekteki “Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler” başlıklı “Ek-6” eklenmiştir. 

	MEVCUT METİN
	TASLAK METİN

	EK-1
.
.
.
EK-5 

	EK - 6 Sınıf 2 Dışındaki Tehlikeli Maddeler
	UN Numarası
	Sınıf
	Tehlikeli Madde

	1051
	6.1
	HİDROJEN SİYANÜR, STABİLİZE 
% 3’ten daha az su içeren

	1052
	8
	HİDROJEN FLORÜR, SUSUZ

	1745
	5.1
	BROM PENTAFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç

	1746
	5.1
	BROM TRİFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç

	1790
	8
	HİDROFLORİK ASİT
%85'in üzerinde hidrojen florür içeren

	2495
	5.1
	İYOT PENTAFLORÜR
Tanklarda taşıma hariç




	Gerekçe: Bu taslakta değiştirilen “Taşınabilir basınçlı ekipman/kap” tanımı çerçevesinde Yönetmeliğe Ek-6’nın ihdası öngörülmüştür. Ek-6’da yer alan liste, aynı zamanda 2010/35 sayılı AB direktifinde yer almaktadır.

	[bookmark: _Hlk217637880]MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

	Gerekçe: Yapılan değişikler çerçevesinde ilgili Bakanlıkların bu süre içerisinde gerekli düzenlemelerini yapmasına olanak sağlanması amaçlanmaktadır. 

	MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

	Gerekçe: Yürütme maddesidir.  
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